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BH40rs
Martelo com motor de combustão

Martelo extra leve para construção e 
demolição de trilhos

Com apenas 20 kg 44 lb, o BH40rs é mais leve do que outros 
martelos com motor de combustão e oferece manuseio 
confortável e excelente desempenho. Na construção de ferrovias, 
compacta qualquer tipo de cascalho, seja limpo, sujo ou 
congelado. O BH40rs também passa parafusos de dormente em 
segundos. Com uma variedade de ferramentas de inserção 
diferentes, o BH40rs também é adequado para uma ampla 
variedade de trabalhos de demolição.

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Número de vibrações 1.650,0 1 minu

Intensidade de impacto individual 40,0 J

■ mecânica Especificação

Comprimento sem ferramenta 843,0 milíme

Largura sem ferramentas 492,0 milíme

Profundidade sem ferramentas 318,0 milíme

Peso 20,40 kg

Encavador Ø 27x80

■ Motor de combustão

Potência nominal 1,5 kW

Rotação nominal 4.150,0 1 minu

■ Substâncias de serviço

Intervalo de relubrificação 20,0 h
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Destaques
■ Energia de impacto individual alta com baixo peso

■ Amortecimento da cobertura

■ Mecanismo de impacto forte e robusto

■ Cabo estável e bem equilibrado
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